











YESIL: Muellif/ Yapi Denetim tarafindan doldurulacaktir.

TURUNCU: Basvurunun durumuna gére muellif tarafindan doldurulacaktir.

MAVi: Kurum tarafindan doldurulacaktir.

ACIK MAVI: Basvurunun durumuna gére kurum tarafindan doldurulacaktir.

Denetim Kurulu imza kisminda; Yapi Denetime Tabi olan yapilarda Yapi Denetim Sirketi,
Yapi denetime tabi olmayan yapilarda ise Teknik Uygulama Sorumlu (TUS) imza atacaktir.

NOT: Yapi Denetime Tabi olmayan yapilarda tesisatct ile TUS (teknik uygulama sorumlusu)
ayni kisi olamaz.



Toplu Yapi Siiregleri
Elektrik Piyasasi Baglanti ve Sistem Kullanim Yénetmeligi Madde 12'ye gore;

"“(4) Ayni badlanti hattindan beslenmesi 6ngérilen ayni site, apartman ve benzeri toplu
yapilardaki bagimsiz bélumlere ait baglanti anlagsmalarn es zamanli olarak imzalanir ve
ortak islemleri birlikte yuratalar. Bu anlagsmalara iliskin elektrik projesi, yapi ruhsati, tesis
sozlesmesi gibi ortak belge ve dokimanlar ilgili ortak kullanim yerine veya diger kullanim
yerlerinden herhangi birine ait baglanti anlasmasi ile iligkilendirilir ve bu anlasmanin
dosyasinda yer alir.”

Elektrik ic Tesisleri Yonetmeligi Madde 15'e gore;

“Elektrik i¢ tesis islerinin yapilmasinda yapinin veya birden fazla bloktan olusmasi halinde
yap! grubunun timune iliskin proje esas olup yapi/yapi grubu, bloklara veya dairelere
yada baska bélimlere ayrilarak projesi hazirlanamaz, ayn tesisatcilar tarafindan elektrik
baglanmasi isteginde bulunulamaz.”

HUkUmleri geredi, yapidaki tim bagimsiz bdlimlerin islemleri toplu olarak yapilmalidir.
Yapinin enerji vermeye hazir hale getiriimesi akabinde sayag¢ takma ve tesisat kontrol
basvurulari degerlendirmeye alinir.



Olci Noktasi

ve Sayag¢ Panosu
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Sayac¢ Panosu Yeri

Elektrik sayaclan projeye uygun olarak nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararli Isinma ve hava
degisiklikleri ile sarsinti olmayan, can ve mal guvenligi agisindan guvenli, Adm Elektrik
Dagitim'in tlketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri yerde
olacaktir.

Projedeki pano yeri ile panonun fiziki yerinin ayni olmasi gerekmektedir. Sayag ve/veya
olcim sistemlerine erigmekte engel teskil edecek; acma, kesme, okuma, muhirleme
operasyonunu olumsuz etkileyecek projede belirtilen sartlar haricindeki olumsuzluklar
olmamalidir.

Projelerin onaylanmasindan sonra uygulama degisikliklerinin zorunlu kildigr durumlar
disinda sayagclarin yerleri dedistirilemez. Degismesi durumunda proje tadilati yapiimasi
gerekmektedir.

Sayag panosu bina girisinde veya Adm Elektrik Dagitim’in onayi ile
projede gosterilen uygun yere sayag panosu tesis edilecektir.

Tek Aboneli Yapilar

Tum sayaglar siva alti sayag panosu igerisinde kat zemininden en az 80
cm. yukseklikte, en az 20 cm. kalinhdindaki duvar igerisine konulacaktir.

(2-9) Aboneli Yapilar

En Az 10 Aboneli Sayag¢ panosu, bina girisinde veya Adm Elektrik Dagitim'in onayi ile
Yapilar projede gosterilen uygun yerde Enerji Odasi iginde tesis edilecektir.

Dolap tipi sayag panolar tek parca halinde yapilabilecedi gibi moduler sistemde de
yapilabilir. Moduler panolar, ayni ézellik ve yapida olanlar birbirleriyle degistirilebilir ve
gerektiginde her iki ydnde pano ilavesine olanak verecek 6zellikte olacaktir.



)

Sayac¢ Yeri

/J\ /‘\
Tilketimin Basladig
OG AG Anahtarlama Teghizatinin

Giris Kisminda
NS NS

{

)

630 kVA ve lizeri indirici Trafonun Girisg
Tarafinda

N4
2
630 kVA alt1 Sekonder Ana Barasinin

Girig Tarafinda

Sekil 7. Gerilim Seviyesi ve Gicine Goére Sayag Yeri

En az 10 adet elektrik abonesi olan yapilarda ve Adm Elektrik Dagditim’in istemesi duru-
munda icinde en az 10 adet elektrik abonesi olan sitelerdeki tim sayacglar Dolap tipi
sayag panosu igerisinde enerji odasina konulacaktir. Ayrica 100 kW ve Uzeri kurulu gtict
olan endustriyel yapilar, sadlik, egitim ve kiltur yapilar, otel, aligveris merkezi vb. yapilar-
da kat ve bagimsiz bélim sarti aranmaksizin enerji odasi olusturulacaktir. Tesis sahibinin
istemesi durumunda bu sartlarin altindaki yapilara da enerji odasi olusturulabilir.

Dagitimin (kolon hattinin) kablo ile yapilmasi ve ¢oklu kullanim olmasi halinde; enerji
(sayag) odasi yapinin ortak kullanim alani icerisinde nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararli
Isinma ve hava degisiklikleri ile sarsinti olmayan, can ve mal givenligi agisindan givenli
ve dagitim sirketi yetkililerinin tlketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol
edebilecekleri yapinin giris katinda, sirketimizce projede belirlenen alana tesis edilecektir.



Yapi yuksekliginin 51.50 m'yi ge¢mesi halinde, “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmeligi 68. Madde 2. Fikrasi” geregi bus-bar sistemi uygulanacak ve katlarda ener;ji
odalar yapilacaktir.

Sayaca ulasilamamasi sirketimiz agisindan;

* Tahakkuk kayiplarina

- Is glict kayiplarina

neden olmaktadir. Bu nedenle sayaglarin zaman sinirlamasi olmaksizin ulasilabilir olmasi
sirketimiz agisindan buylk 6énem arz etmektedir. Kullanici, kullanim yerine aqit sayag
ve/veya dlguim sistemlerine midahale etmemek, daditim sirketinin sayag ve/veya élgim

sistemlerine erisimini engellememekle mukelleftir.

Olgii Panosu Yapisal Ozellikleri

* Panolarin yapiminda kullanilan bitin malzemeler, kullanim yerine ve amacina uygun,
normal calismada karsilasilabilecek her turld mekanik, termik, elektrik zorlamalara ve nem
etkilerine dayanikli bir yapida olacak ve higbir anza ve kusuru bulunmayacaktir.

* Panolar igsletme sirasinda ortaya c¢ikan mekanik zorlamalari, nem ve isi etkilerine
dayanikli ve zor tutusan yapay (sentetik) ya da metal gereclerden yapilmall, sayag
althklan igin sac kullanilmalidir.

* Pano, igerisindeki devre kesiciler, bara, sayag¢ ve koruyucu ekipmanlarin montaji ve
kullanimina sinirlayici élgtlerde imal edilemez. Usul esaslarin ekinde yayimlanan azami
olgulerde olmalidir.

* Pano karkasi, gévdesi, kapi ve kapaklar en az 1,5 mm kalinligindaki diizgin yizeyli DKP
sac veya galvanizli sacdan imal edilecektir. Metal mahfazali panolarda pano iskeletine
civata, somun, percin gibi baglanti elemanlan kullanilarak montaj yapilacaktir. Bu
panolarda kaynak kullanilarak birlestirme yapilmayacaktir.

* Gerilim altinda olan ¢iplak bélumler arasinda, kablo pabucu ve civata ¢ikintilari ile diger
fazlarnn pabug ve civata ¢ikintilar arasinda en az 10 mm aciklik olmalidir. Panonun yapisi
haricinde c¢ikintii kismi varsa; civata, kablo pabucu arasinda en az 10 mm mesafe
olmalidir.

- Ol devresi baglantilar uygun, 8lci ve sayag bélimleri kilitlenip, mihurlenecek sekilde
olmaldir. Sayag pano bélmeleri, sayag ve anahtarlama elemanlarinin pencereleri agilmis
muharlenebilir seffaf polikarbon kapak ile kapatilacaktir. Duvar Ustl sayag panolarina
ayrica kapak tesis edilecektir.



* Kurulu Glcl 15 kW ve UstU ticarethane abonelerinde abone bazinda modem igin ayri
bolum tesis edilecektir.

* Panolarda kullanilacak tim civatalar en az 8.8 kalitesinde olacaktir.

« zole kiliflar baralarda ve pano icinde olusacak sicaklik derecelerinde bozulmayacak ve
zaman iginde deformasyona ugramayacak 6zellikte olacaktir.

* Panolarda bulunan baralara dokunmayi énlemek igin seffaf fiberglas cam ile baralarin
Ustd muhafaza altina alinmahdir.

* Panolar normal sartlarda Gzerlerine uygulanacak itme ve ¢ekme kuvvetlerine karsi
yerlerinden kaymamalar igin zemine sabitlenecek ve ayrica sismik (deprem)
hareketlerden etkilenmemeleri, devrilmemeleri igin zemine uygun civata ve dubel
vasitasiyla sabitlenecektir.

* Pano icinde tek hat ve kumanda semasinin yer alacadi proje cebi olmalidir.

* Kapilar, burulma, egilme ve kasiimaya kargi dayanikli yapida olacaktir. Bunun igin
gerekirse kapi iclerine kuvvetlendirici profiller sabitlenecektir.

» Kapilar, menteseli ve kilitlenebilir tipte olacaktir. Menteseler disaridan ulasilamayacak
sekilde icten menteseli olacaktir. Ug ve daha fazla katl sayag panolarinda en az 3 adet
mentese olmalidir. Menteseler, kapi agik veya kapall konumda iken asadidan kaldinldigin-
da serbest kalmayacak sekilde olacaktir.

« Kapilar calismayi énlemeyecek sekilde en az 120° acilacak ve agik durumda kalmasini
saglayan rizgar basincina dayanikli bir durdurma diizeniyle donatilacaktir.

* Tabandan kablo giris ve cikisi yapillan panolarin tabani agik olacak ve kablo
giris-¢ikiglari igin rakor tesis edilmeyecektir.

* Panolarn yapiminda kullanilan tim malzemeler korozyona ve yasglanmaya karsi
dayanikl olacaktir.

» Metal bélumler korozyona dayanikl malzemeden yapilacak, ylzeyler korozyonu en aza
indirecek sekilde islenecek ve kaplanacaktir.

* Pano altinda igine fare girmesini engelleyecek ve kablo girig ¢ikisini saglayacak sekilde
gerekli kapaklar ve/veya sert firca tertibati olmalidir.

« Kilitli salterlerin kilitleri ve salter anahtarlan gdbek saci Gzerinde ve erisilebilir olmalidir.

* Pano i¢ kapaklari optik port okumasina elverigli olarak tesis edilmelidir.

* BUtln yUzeyler su tutmaz sekilde olmalidir.

* Akim tasiyan pargalar demir igermeyen metalden yapilacaktir.

» Demirli pargalar galvanizli olacaktir.

* Panolarin konulacagi yerin Ustlinde kolay tutusabilen geregler bulunuyorsa ve tavanda
ahsap ise puskirtme suya karsi korunmus tipte baglanti kutusu kullanilmal ve kutunun
Ustindeki tavan araliklar, yukaridan kolay tutusabilen maddelerin digmemesi igin
citalarla kapatiimahdir.



» Tahta gibi yanabilen yapi bélimleri Gzerinde bulunan panolarin altina elektrik arkina
dayanikli levhalar konulmalidir.

* Panoda modem igin ayr bolim bulunacaktir. Bélimler birbiriyle IP2X koruma derecesini
saglayacaktir.

« Pano dig/i¢ kapaklarina géstergeler ve acil actirma butonu disinda herhangi bir pano
techizati montaji yapilmayacaktir.

« Tum panolarin dig ylzeyi ve dis kapilan firn boyal olarak temin edilecektir. DKP sac
kullanilmasi halinde korozyona karsi elektrostatik toz boya kullaniimalidir.

* Harici panolarda tasiyici baza kullanilacaksa zeminden en az 50 cm yuksekliginde
olacaktir. Panolar kaideye baza veya betonarme yapi ile irtibatlandirilacaktir.

* Sayag olgu panolari: montaj, degisiklik ve kontrol islemlerinin saglikl yapilabilmesiigin en
fazla 3 kath imal edilmesi tercih edilmelidir.

* Siva UstU tesis edilen panolarda kullanilmayan delikler uygun rakor ile girisi yapilmalidir.
* Siva Ustl tesis edilen panolarda kablo baglantilari, rakor montaji ve panoya gelen
kablolarin gizlenmesi 6nemli oldugundan kapakli kablo tavalar ve ¢elik spiral borularin
kullanilmasina dikkat edilmelidir.

* Tozlu ya da nemli yerlerde kullanilacak panolar, tamamen sizdirmaz bigimde, kapali
ddékme demir ya da ¢elik sacdan yapilmaldir.

*Pano kapaklarinda olim tehlikesi baskili levhasi percginlenecek sekilde yapiimalidir.
*Pano i¢ kapaklari; seffaf, kinlmaz, yanmaz, solid polikarbon malzemeden, tek taraftan
muhtrlenebilir ve en az 3 mm olmalidir. Sayag¢ baglantilan kontrol amaglh gorilebilmelidir.
* Her sayag i¢in pano i¢ kapagdi ayri olmalidir.

* Gerilimli bélumlere erisilmesine, kati cisimlerin girmesine ve su sizdirilmasina karsi pano
mahfazasi TS 3033 EN 6052%9'a gére en az asadidaki koruma derecelerini saglayacaktir.

Bina ici (dahili) : IP 2X

Bina digi (harici) : IP 54 (Kaidesiyle birlikte montajli iken)

(Harici tip panolarda panonun kapisi agik durumda iken, gerilimli béluimlere erisiimeye
karsi, en az IP2X koruma derecesi sadlanmis olacaktir.)

NOT: Koruma dereceleri, tabani agik panolarda taban harig diger bélumler
icindir.



Olgii Panosu Elektriksel Ozellikleri

* Projedeki sayag sayisi ile panodaki kolon sayisi ayni olmalidir.

* Kolay okunabilmesi icin 6lgu aletleri, panonun Ust tarafina yakin ve 6n kapaga
konulmalidir. Ana sigorta sayaglardan énce konulmali ve muhirlt kisimda olmalidir.

« Sigorta ve salterler enerjinin gelis yonline goére yerlestirilmelidir.

*+ 60 amperden fazla yukli panolarda, baglantilar bakir baralar vasitasiyla ayr ayri
yapilacaktir. Pano arkasinda bulunan iletkenler &zel kroseler araciligiyla dizenli bir sira
seklinde olacaktir. 60 amper alti ve 3 abone uzeri panolarda da bara vasitasiyla
yapiimahdir.

* Pano iginde baralar tesis edilirken fazlar 6nden arkaya, soldan saga veya yukaridan
asadiya dogru L1, L2, L3 sirasina sahip olacaktir. Tum baralar boyanarak ve/veya ézel izole
kilif/sticker ile isaretlenecektir.

- Nétr iletken baglanacak terminaller, faz iletken kesitinin 16 mm? veya 16 mm?'nin Ustiinde
oldugu durumlarda en az faz iletkenine ait akim tasima kapasitesinin yarisina, faz iletken
kesitinin 16 mm?¥nin altinda oldugu durumlarda, faz iletkenine ait akim tasima
kapasitesinin tamamina esit bakir iletkenlerin baglanmasina uygun olacaktir.

« Pano sinyal gosterge isiklari LED'li olmaldir. Sinyal(faz) géstergeleri olan panolarda
gostergelerin calisma durumu kontrol edilmelidir.

+ Sinyal lambalari ampermetrelerin Ust tarafinda olmalidir. Voltmetrenin altina “voltmetre
komUtatord” konulmalidir.

* Elektronik kagak akim rélesinin teknik katalogunda hangi 6zellikte toroid kullaniimasi
belirtiliyorsa buna uygun o6zellikte ve gapta toroid kullaniimalidir. Farkhh model veya
markada toroid kullanilmamalidir.

* 16 mm*den daha biiyik kesitte kablolarin kullaniimasini gerektiren durumlarda dagitim,
bakir bara ile yapilacaktir.

* Kablolar désenirken dénuslerdeki bikilmeler yay bigciminde yapilacaktir.

* Baglantilar klemens ile yapilmaldir.

* Kablolar pano iglerinde de form payi vermeye musait dlgulerde kesilmeli, yikstklenmeli
ve klemens numarasina uygun kablo renk kodlayicilari ile kodlanmaldir.

* Sayag panolari igindeki aydinlatma dizenedi uygun olmalidir.

* Cihazlar arasi baglantilarda kullanilacak kablolar pano iginde yatay ve dlsey yonlerde
monte edilmis kablo kanallarina veya kablo spiraline yerlestirilecektir.

+ Akim trafolar monte ile sabitlenmeli ve rahat ulasilabilir bir konumda yan yana veya dikey
tesis edilmelidir. Akim trafolar arasindaki mesafe 6l¢u kontrol sirasindailgili 8lgt aletlerinin
kullanimina yénelik gerekli mesafeleri saglamalidir.

* Toroidal akim trafolar daha sonra hareket etmeyecek sekilde sabitlenmelidir.

* Ana giris ve sokak aydinlatma ¢ikisi devrelerinde tesis edilecek dl¢u aletlerinin elektriksel
baglantilari yapilirken;

- Akim devrelerinde: en az 2.5 mm?

- Gerilim devrelerind : En az 1,5 mm? kesitli bakir iletkenli kablolar kullanilacaktir.
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* Dagitim panolan bina disinda montaj yapilacak ise harici tip 6zellikte olmalidir.
« Kalici tesislerde (Tarimsal sulama ve santiyeler harig) pano kaidesi kapall baza seklinde
ya da betonarme sekilde yapilmalidir. Santiye haricinde ayakl tip veya 40x40 mm profile
sabitlenmis panolar kullaniimamaldir.

* Harici tip panolar kilitlenebilir olmali, su ve toz girmeyecek sekilde imal edilmelidir.
Sapkali olarak, dis kapak altinda gévdede cift blkimleri olmalidir.

* Korozyondan korunmasi igin gizli tip mentese kullaniimalidir.

* Panolarda kablo giris ve gikislarina uygun delikler agilacak ve agilan delikler su gecirmez
ozellikte harici kosullara uygun rakorlar takilacaktir.

* Panonun dis kapisinda bulunan rizgarlik; i¢ kapak perde saglarina yapilacaktir. Her bir i¢
kapagin rGzgardan kapanmamasi gerekmektedir.

« Kapilar, burulma, egilme ve kasilmaya karsi dayanikli yapida olacaktir. Bunun igin
gerekirse kapi iclerine kuvvetlendirici profiller sabitlenecektir.

* Panonun ¢atisi kar ve yagmur sularinin kolayca akmasi igin egimli olacaktir. Catinin dort
tarafinda goévdeden disarn tasacak sekilde sacak olusturulacaktir. Bu sagak suyun
suzullerek igeri girmesini engelleyecek sekilde ters agiya sahip olacaktir.

* Proje glicliine goére kablo girisi icin yeterli agiklik bulunacak ve bu kisimda c¢apak
bulunmayacaktir.

« Olcli panosu, diredin en az 1,5-2 m uzadina tesis edilmelidir.

2 kath panolarin baza boyutlar, zemin alti en az 30 cm ve zeminden en az 50 cm
yukarida tesis edilmelidir.

* Tek katl panolarin baza boyutlar, zemin alti en az 30 cm ve zeminden en az 100 cm
yukarida tesis edilmelidir

* Harici panolarda bazalar en az 1,5 mm sactan yapilacaktir.

Sekil 8. Ornek Harici Tip Pano



Dahili Tip
Panolar

4




* Bina i¢cinde montaj i¢in dahili ézellikte dogal havalandirmali veya aspiratérli olarak
montaj yapilmalidir. Gerekli olan durumlarda i¢ aydinlatma konulmalidir.

* Kablo girigleri enerjinin gelis ydnine gore belirlenecektir.

+ Sayag panosu arkasi islak zemin olmamalidir.

* Pano asansér duvarina konulmamalidir.

* Siva alti olmasi durumunda zeminden en az 80 cm yuksekliginde ve en az 20 cm 6rilmus
duvar igine; siva Ustl olmasi durumunda zeminden en az 80 cm yuksekliginde ve dolap
tipi sayag panosu olarak tesis edilmelidir.”

Sekil 9. Dahili Tip Pano



Enerji Odasi

ve Kablo Bacasi
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* Enerji odasinin yeri projede belirtilen yerde ve 6l¢llerde olmasi gerekmektedir.

* Yapidaki elektrik sayaglarini tek bir enerji odasinda toplamak mimkin degdilse veya
istenilirse yapida birden fazla enerji odasi olusturulabilir.

* Yapida birden fazla enerji odasi ve/veya kablo bacasi var ve enerji odasi ile kablo
bacasi ayni hizada degdilse, bunlar arasindaki kablolarin gegirilecedi yerler de mimari
proje asamasinda belirlenecek ve projesinde gdsterilecektir.

« Enerji odasi tercihen girig/zemin katta olacaktir.

* Projede uygun goérilmesi durumunda, ¢ok katl yapilarda ek enerji odalan ust katlarda
da olabilir. Enerji odasi yapi/yapilara ait bahge/site icerisinde Adm Elektrik Dagitim
tarafindan uygun gérlen yere konulabilir.

* Enerji odasi yapinin ortak kullanim alani igerisinde, nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararli
iIsinma ve hava degisiklikleri ile sarsinti olmayan, can ve mal givenligi acisindan guvenli
ve isletme ilgililerinin tiketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri
yerde olacaktir.

* Panoda rahatlikla ¢alisabilmek, tehlike aninda kagabilmek ve enerji odasi kapisinin
disariya rahatlikla acilabilmesi icin enerji odasi kapisinin disariya agilan ortak kullanim
alani en az 100 cm genisliginde olacaktir.

* Enerji odasinin iginden sihhi tesisat borulan gegmemelidir. Enerji odasinin Ustiinde islak
hacim olmamalidir.

* Enerji odasinin kapisi yangina dayanikl malzemeden olmalidir.
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Sekil 10. Enerji Odasi Kapisi



* Enerji odasi icerisinde ve disarisinda uygun yerlere en az birer adet su tahliye stizgecleri
konulacaktir.

* Enerji odasi, anahtarli aydinlatma sistemi ile aydinlatimali ve aydinlatmasi yeterli
duzeyde olmalidir. Enerji kesilmesi aninda otomatik devreye giren sarjli ampul, floresan
kullanilarak acil aydinlatma sistemi yapilmalidir.

* Enerji odasi kapisi, anahtarli uygun kilit sistemi veya enerji odasina kolay midahaleyi
onleyen anahtarsiz uygun kilit sistemi kullanilacaktir.

* Enerji odasinda goébek kilit kullaniimayacak, asma kilit takilmaya uygun yayh strgula kilit
kullanilacaktir.

* Toz, su, fare ve benzerlerinin enerji odasina sizabilecekleri agikliklar uygun malzeme ile
kapatilacaktir. Ancak enerji odasinin dis ylzeyinde veya kapisinda hava sirktlasyonu
saglanmasi icin yerden farkli ylksekliklerde ve uygun buyUklikte iki adet filtreli
havalandirma panjuru bulundurulacaktir.

* Enerji odasinda bulunan panolar, is saghdi ve givenligi agisindan duvara veya kaidesine
sabitlenecektir.

* Enerji odasinda izole hali olacaktir.

* Pano ile enerji odasi duvarlari ve kapisi arasinda en az 10'ar cm agiklik birakilacaktir.

* Ana pano dolap tipi veya modiiler tipte olmaldir.

* Duvarnn yikimadigi depremlerde pano duvardan kopmamali ve olasi kisa devre
durumunda olusacak mekanik zorlamalara karsi dayanikli olmahdir.

+ Odada yer alan tesisata ait kablolar, yonetmeliklere uygun sekilde kablo tavasi ile
yapilacaktir.

* Enerji odasi, elektrik saya¢ panosu ve zayif akim dagitim kutularinin konulmasi disinda
baska amagla kullanilamaz.

* Enerji odasi ile kablo bacasi mimkin mertebe ayni hizada olacaktir.

* Bodrum kat ve zemin kat dahil toplam en az 4 bagimsiz kati olan veya en az 10 adet
elektrik kolon hatti olan her turlu yapilarda kablo bacasi olusturulacaktir.

« Kablo bacasindan ana panoya giden kablolarin, kablo tavasi/merdiveni ile nizami
olarak tasinmis olmalidir.

* Enerji odasinin tabanina 40 cm yuksekliginde pano kaidesi yapilacaktir.



Sekil 11. Kablo Tavasi

* Kablo bacasindan gegirilecek kablolarda pano c¢ikisindan daditim tablolarina kadar
kesinlikle ek yapilmayacaktir.

+ Kablo bacasinin yeri; kablo bacasindan gegen kolon hatlarinin daire iglerindeki dagitim
tablolarnna rahatlikla irtibati yapilabilecek, nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararl 1Isinma ve
hava degisiklikleri ile sarsinti olmayan, can ve mal guvenligi agisindan gavenli, isletme
ilgililerinin tiketiciye haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri ve merdiven
bosluguna agilan ortak kullanim alanlari igerisinde olacaktir.

* Kablo bacasinin tzeri; toz, yagmur, su, fare vb. kablo bacasina sizabilecek tim agikliklar
uygun malzeme ile kapatilacaktir.

+ Kablo bacasi boyunca elektrik sayag¢ panosunun bulundugu kat hari¢ her kata, kat
zemininden en az 20 cm yukseklikten itibaren kablo bacasina rahat midahale
edilebilecek yeterli genislik ve ylkseklikte kapi yapilacaktir. Kablo bacasi icerisinde hava
sirkilasyonunun rahat saglanabilmesi icin kapilarin Gzerinde uygun buyuklikte filtreli
havalandirma panjuru bulunacaktir.

* Kablo bacasi, kablo tasima sistemleri ve gegirilecek kablo, bus-bar vb. ile bunlar kablo
bacasina montaiji yurarlukteki ilgili standartlara uygun olacaktir.

* Enerji odasi ve acil kesme levhalarn olmalidir. Yénlendirme levhalar bina girisinden
panoya kadar olan bélimlerde olmaldir.



Etiketleme ve

Uyari Levhalari




* Tum panolarin goérinlr bir yerinde projesinde gdsterilen pano ismi, tesisat numarasi
blylk punto harflerle yazilacaktir

* Enerji odasi ve acil kesme levhalar olmalidir. Yénlendirme levhalar bina girisinden
panoya kadar olan bélimlerde olmalidir. Acil kesme butonunun ne amagla kullanildigini
belirtilen bir not yazilmahdir.

Sekil 12. Enerji Odasi ve Acil Kesme Butonu Etiketleme

* Pano icerisindeki ana besleme baralarinin ve/veya transfer baralarinin yerlesimine gére
simetrik olarak kullanilan diiz 6n yuz plakalari, kapi veya kapilarin tzerine tehlike isareti
yapistirlacaktir.

* Pano kapaklarinin disinda ve kablo tavasinda kisilerin rahatlikla gézlemleyebilecegi
sekilde ilgili normlara uygun elektrik tehlikesini tarif eden uyar levhasi olmalidir.

ISARET VE UYARI LEVHASI
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Sekil 13. Tehlike Levhasi



* Panolardaki salt malzemeler ve badimsiz bolim isimleri, badlanti klemensleri yanmaz ve
silinmez etiketlerle projelerine uygun olarak etiketlenmelidir. Devre kesici ve bagimsiz
bélumlere ait sayaglarin hangi aboneye ait oldugu belirtiimelidir.

» Baralar norm renklerle isaretlenecektir. Notr baralar terminal baglanti noktalarina yakin
yerlerde acgik mavi renkli etiketle isaretlenmeli, pano igerisinde kullanilan tim noétr
kablolari agik mavi renkli olmalidir.

« Topraklama barasi etiketlerle belirlenmeli veya sar/yesil gift renkli kodlama
kullaniimalidir. Pano icerisinde kullanilacak tim topraklama kablolari sari/yesil cift renkli
kablolarla yapilacaktir.

* Enerji odasinin giris kapisinda ve kablo tavalarinda 8lum tehlike levhasi olmalidir.

« Ikaz Seridi usul ve esaslarina uygun sekilde kanala tesis edilmelidir.

+ Gug devreleri L1, L2, L3 seklinde etiketlenecektir. Yardimci devreler 6zel sartname ve tek
hat semalarinda belirtildigi gibi olmalidir. Ana baralarda ve ara baglanti baralarinda faz
isaretlemeleri asagidaki tabloya uygun olarak yapilacaktir.

Birinci Faz ikinci Faz Uciincii Faz :
Fazlar (R Faz1) (S Faz) (T Faz) NOTR
i&lfanumerlk L1 L2 L3 N
isaretleme
Renk ile isaretleme Gri Siyah Kahverengi Acik Mavi

Sekil 14. Faz isaretlemeleri






+ lsletme tesisinin topraklama direncinin, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yonetmeligi'nde ilgili gizelgelerden ve hesaplayarak bulunan sinir direng degerlerinden
dustk olup olmadiginin belirlenmesi igin, ilgili yontemlerle (kazik, cevrim empedansi vb.)
Olgulerek kiyaslanmak suretiyle belirlenmelidir. Topraklama cihazi ile gerekli dlgimler
yaplilip, hesaplamalara gére uygunlugu dogrultusunda raporlar dizenlenmelidir. Yetkili
Elektrik¢i yada muhendis tarafindan raporlar diizenlenecektir.

* Topraklama tesislerinde yapilacak isletme, bakim ve élgme noktalarina kolay ulasilabilir
olmahdir.

* Elektrik isletme araglarinin gerilim altinda bulunan bélimleri ya bitin devreleri boyunca
yalitilmis olmali ya da yapilislar, durumlari ve diizenlenme bigimleri ile ya da ézel dizenler
araciligy ile dogrudan dogruya dokunmaya karsi korunmus olmalidir.

« Pano metal aksamlar (ic-dis kapak) hesaplamalara gére belirlenen kesitte, sari-yesil
topraklama kablosu ile topraklanmalidir.

Sekil 15. Pano kapagdi topraklamasi

* Es potansiyel bara ile ana panodaki topraklama barasi irtibatina bakilarak, topraklama
sisteminin ¢alistigi kontrol edilmelidir.

* Pano icindeki topraklama tertibati bakir bara ile yapilacaktir. Bu bakir baraya
topraklama levhasindan irtibat verilecektir.

+ Topraklama kablosunun temel baglanti noktasinda ve bina igerisinde herhangi bir
noktasi agikta olmamalidir.



* Enerji odasinin giris kapisi topraklanmaldir.

* Hesap sonucunda gikan kesite gére motor gévdeleri topraklanmalidir.

* Panolarin demir goévdesi ile gerilim altinda olmayan tim demir bolimleri
topraklanmaldir.

* Panolarin 6n ve arka taraflarindaki gerilim altinda bulunan madeni bélimlere insanlarin
dokunmasina engel olacak dizenlerin yapillmasi ve bu yapillamadiginda panolarin
gevresinin kapatiimasi gerekir.

Sekil 16. Pano ici topraklama dizenegi
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* Baglanti hatti kesit, tip ve metraj projeye uyumlu olmalidir.

* Baglanti hatti sebekeden baglanmaya uygun ve hazir durumda olmalidir.

* Yeralti kablolarinin dégendikleri yerler kimyasal, mekanik ve isil etkilerden olabildigince
uzak ya da bunlara kargi korunmug olmalidir.

+ Kablolar kesinlikle yekpare olarak gekilmeli, kabloda herhangi bir ek olmamalidir. Direk
inis, ¢cikislarinda kesinlikle ek yapilmamalidir.

* Yeraltina désenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinlige gémulmelidir. Bu
yerlerin disinda en az 60 cm olmalidir. Bu derinlik zorunlu durumlarda 6zel koruyucu
onlemler alinarak 20 cm dolaylarinda azaltilabilir.

Yeralti Baglanti Hatti Kablo Kanali N Yol i¢inde Yola Paralel Yapilmas | Karayolu, Demiryolu ve Su Kanali
I Alanlar" "Kall Alanlar"in D Diger Yollan Dik
Derinligi Kaldinm ve Alanlar"da aldirim ve Alanlar"in Diginda R e Dikey Gegis iger Yollar: Dik Gegme
enaz80cm
Normal Kosullarda
(Usul Ve Esaslar) kablo muhafazanin dst kismi en
azlmt
" Zorunlu Hallerde . i
AG Baglanti (Zorunluluk Tutanakia en az 80 cm enaz60cm enazlmt kablo muhafazanin dst kismien | (EITY yonetmeliginde madde
Hatti Tespit Edilecek) (ETY) (EITY, Usul Ve Esaslar) (Usul Ve Esaslar) azl5mt bulunmamasindan dolay!
Espll trlece - - EKATY'in 1. maddesine istinaden
|c::k Zorunlu Hallerde 6zel koruyucu Bnlemler almak EKATY esas alinmigtir)
Zorunluluk Tutanakla kosuyla 50 cm
Tespit Edilecek) (EiTY)

Zorunlu Haller: Kanal kaziminda istenilen derinlige ulasilmasina engel altyapi vb durumlarin ortaya ¢ikmasi halinde derinligin 20 cm azaltilmasi halidir.
Cok Zorunlu Haller: Kanal kaziminda istenilen derinlige ulagilmasina engel altyapi vb durumlarin ortaya glkmasi halinde derinligin 20 cm azaltimasinin da yetersiz kalmasi halidir.

Sekil 17. Yeralti Kablo Derinlikleri

* Yataklama malzemesi olarak en fazla 4 mm olan ince elenmis kum kullaniimig olmalidir.
* Kablolarin koruyucu kiliflan ya da yalitkanlarn bulunduklar yerlerde zorlanmamali ve
zedelenmemelidir.

* Kablo baglantilarinda pabug kullaniimalidir.

« Aliminyum yer alti kablosu kullanilan yerlerde bimetal pabug veya pimli tip bimetal
pabug kullaniimalidir.

+ Kablolar agikta birakiimamalidir. Mekanik darbelerin olusabilecedi durumlarda gelik
borular kullanilmalidir.

* Zorunluluk durumunda kablo ekleri mutlaka 6zel ek aksesuarlan veya ek kutularinda
yapilmalidir. Ekler, mekanik bakimdan glvenilir, icine su ve nem sizmasini dnlemeli ve iyi bir
elektrik iletkenligini saglamaldir.

* Baglanti hatti kablo tavasi uygun désenmeli ve galvanizli borusu sabitlenmelidir. Tava
topraklamasi ve OTL uygunlugu kontrol edilmelidir.

» Koruma borusu seritle veya kelepge ile sabitlenmelidir.

* Demiryolu, su kanali ve Gzerinden tasit araci gegen yollarin altindan gegirilecek kablolar
celik, HDPE ya da beton muhafazali PVC borular veya beton kablo kanallarinin igine
doésenmelidir. Bu boru ve kanallarn Ust kenarlan, ray alt kenarlarindan ve yol
ylzeylerinden en az 1 m asagida olmalidir.



* Toprak igine yerlestirilen kablolarin altinda ve Ustinde yaklasik 10 cm kalinlikta elenmis
kum bulunmalidir. Kablonun Gzerindeki kumun Gzerine tim kablo boyunca dolu tudla veya
en az 6 cm kalinlkta beton plaka veya plastik vb. malzemelerden yapilmis koruyucu
elemanlar yerlestiriimelidir. Béylece c¢ukuru acan isgilerin kazma darbelerinden kablo
korunmali ve orada kablo bulundugu énceden anlasiimalidir. Bu koruyucunun yaklasik 30
cm Uzerine ise en az 10 cm genisliginde polietilenden yapilmis uyar seridi konulmaldir.

+ Kablo tabanina yatak malzemesi olarak 10 cm kalinliginda, tane buyuklagu en fazla 4
mm ince elenmis kum serilerek sikistirilacaktir. Yikanmamis deniz kumu veya kirma tastan
imal edilen ufalanmig tas kullanilmayacaktir. Kablolar serildikten sonra Gzerinde tekrar 10
cm kalinhginda kum désenecektir. Son kum tabakasinin tGzerine arada bosluk kalmayacak
ve her iki yandan kabloyu 5 cm gecgecek sekilde enine olmak sartiyla koruyucu elemanlar
dizilecektir. Koruyucu elemanlarin 20 cm Uzerine kanal boyunca ikaz bandi serilecektir.

* Bir enerji kablosu ile baska bir enerji kablosu ya da kumanda kablosu arasindaki en
kicuk acgiklik 7 cm'den az olmamak kosulu ile kablo capi kadar olmalidir.

KABLO KANALI DETAY PLANI
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Sekil 18. Kanal Detayi

* Bir enerji kablosu ile telekomlnikasyon, demiryolu, otoyol vb. ile ilgili kablolarin
birbirlerine yaklasmalar ya da birbirlerini kesmeleri durumunda aralarindaki agiklik en az
30 cm olmaldir. Bu agiklik daha kigik oldugunda kablolar yanmayan gereglerden
yapilan levha, yarim blz ya da borularla korunmalidir.

» Kablo ve cevresini yangin tehlikesinden korumak ve yanginin yayilmasini énlemek igin
kablolar yanici maddeler Uzerine ddésenmemelidir. Kablolarin varsa jut tabakalari
soyulmalidir. Yeralti kablo tesislerine glizergah olarak, olabildigince kabloyu sakincaya
sokmayacak; yapl, kanalizasyon, su ve hava gazi borulan ile telekominikasyon
kablolarinin bulunmadidi yerlerden, éncelikle yaya kaldirmlar olmak Uzere arsalarda
Uzerinde yUrunulen yerler, sokak ve caddeler segilmelidir.



» Kanala désenecek kablolarin; Kanalla kablo arasi ve kablo ile kablo arasi mesafe 7'ser
cm'den az olmayacak, kablo dis gapi 7 cm'den blyukse bu agikliklar kablo dis gcapi kadar
olacak sekilde kanalin dip genisligi hesaplanacaktir. Bu agiklik boru kullanildiginda 1.5 kat,
buz kullanildiinda 2 kat olacaktir. Bu nedenle boru ve bizler arasinda birakiimasi
gereken mesafeler dikkate alinarak kanal genisligi tespit edilecektir.

+ Kablolar demiryolu ve agdir araglarin segtigi yollardan gegirilirken 1,5 m derinlikte, beton
buz veya boru muhafazalar igine désenecektir.

* Yol gecislerinde acgilacak kablo kanallari yola dik olarak agilacaktir. Sehir icinden gecen
karayollarindan; yol igerisine yola paralel olarak yapilan kablo montajlarinda kanal
derinligi 1T m'den az olmayacaktir.

- Tesis yapim asamasinda, tesis edilecek hattin bir bdlimu ve/veya tamami herhangi
orman iginde kaliyorsa Orman Bélge Mudurligu, karayolu gegisi varsa Karayollar Bélge
Mudurltigu, demir yolu gegisi varsa Demiryollan Bélge Madurlugu, dogalgaz boru hatti
gegcisi varsa BOTAS, sulama kanali gegisi varsa DSI, 154 kV veya 380 kV' luk Enerji iletim
Hatti (ENH) gegisi varsa TEIAS Bslge Mudiirligu, Defterdarlik veya Milli Emlak’in sorumluluk
alaninda bulunan herhangi bir yapinin icinde kaliyorsa veya gegis varsa
Defterdarlik veya Milli Emlak tarafindan izin belgesi getirilecektir.

+ 3. sahis 6zel mulki arazi gegislerinde muvafakat kullanici tarafindan alinmali, akabinde
tesis yapim calismalarina baslanmalhdir.

* Belediye sinirlan igerisinde, kaldinm veya yollarda kazi yapilmasinin  gerekmesi
durumunda, ilgili belediyeden kazi ruhsati alinmadan ¢alismalara baglanmayacaktir.

+ GUg artisi veya yeni baglanti igin tanzim edilen mevcut kabloya paralel kablo ilavelerinin
hari¢ oldugu durumlarda, AG Baglanti gorustine istinaden yapi baglanti kutusuna gelen
yapi baglanti hatti degismesi durumunda 6l¢l panosu disar taginacaktir.

* Baglanti Hattinin Dagitim Sirketi tarafindan tesis edilmesi talep edilirse, kullanici
tarafindan baglanti bedelini 6deyerek, Dagitim Baglanti Anlagsmasini imzalanir. Baglanti
gorustinde belirtilen stre Dagitim Baglanti Anlagsmasinin imza tarihinden itibaren baslar.
Tesis yapimi sonrasinda baglanti hatti uzunluguna iligskin kesin metraj hesaplamasinda
fark ¢gikmasi halinde dagitim baglanti bedeli ile mahsuplasma yapilir.

« Baglanti hatti kapsaminda direk var ise kilit (siis) betonu uygun olmalidir. Direkte 6lum
tehlike levhasi ve demir direklerde tirmanma engeli (korkuluk) bulunmalidir.

* Aski teli olarak en az 6 mm kalinliginda gelik tel veya gelik 6rgu tel kullaniimalidir.

* Kablolar désenirken dénuslerdeki buktlmeler yay bigciminde yapilacaktir.

* Baglanti hatti kapsaminda AER kablo varsa bir fazlh veya tg¢ fazli olacak ve malzeme
listesinde belirtildigi takdirde sokak aydinlatmasi igin ayrica bir faz iletkeni ilave
edilecektir.
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